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KIPPANHÄNGER RÜCKWÄRTS- & 
DREISEITENKIPPER

· Fahrwerk mit V-Deichsel für sicheres Fahrverhalten
in allen Situationen

· stabile Rahmenkonstruktion aus verschweißten Stahlprofi len
· Rahmenteile im Tauchbad feuerverzinkt für optimalen

Korrosionsschutz
· Kippaufbau hydraulisch kippbar über Handpumpe
· wartungsfreie AL-KO Gummifederachse mit

Einzelradaufhängung
· AL-KO Aufl aufbremse mit Rückfahrautomatik,

Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
· Ladungssicherung mittels serienmäßiger Verzurrpunkte,

Zugkraft 800 daN je Zurrpunkt
· Multifunktionsleuchten mit integrierter Nebelschlussleuchte

und Rückfahrscheinwerfer
· 13 poliger Anschlussstecker

RÜCKWÄRTSKIPPER KHR 2616-130/150

· 13 Zoll Bereifung mit Markenreifen
· Stützrad serienmäßig
· Bordwände klappbar, Rückwand optional pendel- 

und abklappbar
· Kippbrücke mit eng aneinander liegenden Quertraversen

und Boden aus mehrfach verleimten Schichtholz, rutsch- 
und wasserfest, phenolharzbeschichtet, Plattenstärke 15mm

· Nutzmaß 2.600 x 1.540mm

RÜCKWÄRTSKIPPER KHR 3318-260/350; 
DREISEITENKIPPER KHD 3318-260/350

· 14 Zoll Bereifung mit Markenreifen
· Automatikstützrad serienmäßig
· Bordwände klappbar, Rückwand serienmäßig pendel- 

und abklappbar
· Kippbrücke mit eng aneinander liegenden Quertraversen,

3mm Stahlblechboden
· Elektrohydraulik – Aggregat (optional)
· Auffahrschienen (optional), können zum Transport

im Fahrgestell eingeschoben werden
· Nutzmaß 3.250 x 1.760mm

ZUBEHÖR

· Gitteraufsatz, pendelbar
· Stoßdämpfer
· Schlingerdämpfer
· 100 km/h Zulassung

Elektrohydraulik – Aggregat (optional)

Gitteraufsatz, 3-seitig pendelbar (opt.)
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